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ソフトウェア編 


Express 5800シリーズ用に用意されているソフトウエアについて説明します。 


添付の CD - ROM について （172 ぺージ） 

本体に添付の rEXPRESSBUILDERJ CD-ROM に収められているソフトウェア 
について紹介します。 

EXPRESSBUILDER (173 ページ） 

セットアップツール 「EXPRESSBUILDER」 について説明します。 

ExpressPicnic (182 ぺージ） 

シームレスセットアップ用パラメータディスク（セットアップパラメータ FD) 
を作ぶするツール 「ExpressPicnic」 じついて説明します。 

本体用バンドルソフトウェア （191 ページ） 

本装置にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。 

管理 PC 用バンドルソフトウェア （19 目ページ） 

本体を監視-管理するための管理 PC にインストールするバンドルソフトウェ 
アじついて説明します。 
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添がの CD - ROM にごいて 

添付の EXPRESSBULDER ® CD - ROM には、本装置を容易にセットアップするためのユー 
テイリテイやを種バンドルソフトウエアが収録されています。これらのソフトウエアを活用す 
ることにより、本装置の機能をより多く引き化すことができます。 


W "0 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM は、本装置の設定び完了した後でも 、 OS 
の再インス I ルや BIOS のアップデートなどで使用する機会びあります。な 
くさないように大切に保存しておいてください。 
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EXPRESSBUILDER 


「 EXPRESSBUILDER 」 は、 Express 5800シリーズに接続されたハードウてアを自動橫化して 
処理を進めるセットアップ用統合ソフトウェアです。 EXPRESS 目 UILDER から OS をインス 
I -ールする際には、インストール対象の八ードディスクドライブ（またはディスクアレイの論 
理ドライブ1台のみ）だけを接続してセットアップしてください。 


EXPRESSBUILDER 


Now Loading... 
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—にごいて 


EXPRESSBULDER には2つの起動方まがあります。起動方まによって表示されるメニューや 
項目が異なります。 

• EXPRESSBUILDER CD - ROM か！5起動する 

EXPRESS 巨 UILDER を本体の光ディスクドライフ、、(こセツトして、 EXPRESS 巨 UILDER 内 
のシステムから起動する方まです。この方までシステムを起動すると下に示す 
「 EXPRESS 目 UILDER トップメニュー」が表示されます。 

このメニューにある項目から本装置をセットアップします。 


EXPRESSBUILDER 



「シームレスセットアッブ」は、 RAID の設定から、 
のを種ユーティリティのインストールまでを 
切れ目なく （シームレスで）セットアッブできる 

方去です。 

いードディスクを購入時の化態と異なる y くーティ 
シヨンホ誠で使用する場合やの铺インストール 
する場合は、シームレスセットアッブを使用して 
くださし、。巧雑なたットアッブをこの機能 lb が： 
わって行います。 


W-0 本装置 m がのコンピュータおよび EXPRESSBUILDER び添付されていた装 
置 ly がの Express 己800シリーズで起動しないでください。故障の原因となり 
ます。 


EXPRESSBUILDER トップメニューにつし^てはこの後の 「 EXPRESS 目 UILDER トップメ 
ニュー」を参照してください。 
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• Windows び起動した後に EXPRESSBUILDER をセットする 

Windows(Microsoft Windows 95降、または Microsoft Windows NT 4.0 JU 降)が起動 
した後に、 EXPRESSBUILDER を光ディスクドライブにセットするとメニューが表示さ 
れます。表示されたメニューダイア□グボックスは「マスターコント □ ールメニュー」と 
呼びます。 

マスターコント □ ールメニューについてはこの後の「マスターコント □ ールメニュー」を 
参照してください。 




〇ソフトウェアの 
W セットァップ 


— 〇も 


NEC 
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EXPRESS 巳 UILDER トツ 



EXPRESSBULDER トップメニユーは八ードウエアおよび OS (オペレーティングシステム) 
のセツトアップとインストールをするときに使用します。 


，■〇 BIOS の設定を間違えると、 CD - ROM か5起動しない場合びありまず。 
EXPRESSBUILDER を起動できない場合は、 BIOS セットアップユーティリ 
ティを起動して下のとおりに設定してください。 

- 「 Boot 」 メニューで rCD-ROM Drive 」 を1番上に、 

「Removable Devices 」 を2番目に設定。 


起動 

次の手順に従って EXPRESSBUILDER トップメニューを起動します。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にする。 

2. 本体の光ディスクドライブへ 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - R 日 M をセットする。 

3. CD-R 日 M をセットしたら、リセットする（く Ctrl 〉 + く Alt > + く Delete 〉 キーを押 
す）か、電源を日 FF / 日 N して本体を再起動する。 

CD-ROM からシステムが立ち上がり、 EXPRESSBULDER が起動します。 
EXPRESSBULDER が起動すると、 W 下のような EXPRESS 巨 UILDER トップメニューが現れま 


m 


シームレスセットアップ 
システムの再セットアップの時に選択します。 


EXPRESSBUILDER 


徊 


、ソール 


EXPRESSBUILDER に収められている各種ユーテイリテイ 
を個別に起動し、オペレータによるセツトアップを行いま 
す。 


ク 


ヘルプ 


EXPRESSBUILDER について説明します。セットアップを実 
行する前に一通り目を通しておくことをお勧めしまず。 


「シームレスセット アジ カは、阳のの設また、ら、 
E 各種ユーテ ィリ ティのインストールまでを 
切れ目なく （シームレスで）たットアップでさる 
方去です。 

/トドディスクを購入時の化態と異なもティ 
シヨン本臟で使用する場合やのを再インストール 
する場合は、シームレス iz ットアッブを使用して 
<ださい。欄が■比ットアッブぞこの機能が代 
わって巧います。 



圆 


終了 


EXPRESSBUILDER の終了画面が表示さ 
れます。 
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シームレスセットアップ 

「シームレスセットアップ」は本体を再セットアップするときに選択するメニューです。メ 
ニューを選択後、いくつかの設を項目を選択するだけで切れ目なく（シームレスで)、オペレー 
ティングシステムのセツトアップを行います。 


• このメニューを使用するときは、ディスプレイ装置 m がの周辺機器を接 
続しないでください。また、内蔵の八ードディスクドライブも購入時の 
状態(台数-接続)にしておいてください。 

• 「シームレスセットアップ」は最初か5のセットアップであることを前 
提としているため、実行ずると八ードディスクドライブの内容び失われ 
ることびありまず。 

• セットアップを開始した5、 } 旨びあるまでセットアップパラメータ 
FD を取り出さないでください。 


ツールメニュー 

ツールメニューは、 EXPRESS 目 UILDER に収められているを種ユーティリティを個別で起動 
し、オペレータが手動でセットアップを行います。「シームレスセットアップ」では自動設を 
できない設定や、より詳細に設定したい場合などに使用して<ださい。 

また、システム診断やサポートディスクの作成、保守用パーティションの設定を行う場合も、 
ツールメニューを使用します。夕じツールメニューにある項目について説明します。 


ツールメニュー 

RAID ] 外□- ラ： 検出 




オフライン保守ユーテイリテイ 
システム診断 
ヴポートディスクの作成 
保守用パーティシヨンの設定 
各種 BIDS / FW のアップデート 
ヘルプ 

トップメニューに戻る 



• RAID 情報のセーブ/リストア 

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフ□、ソピーディスクに保存(セー 
ブ)、または、フ□、ソピーディスクから復元(リストア)することができます。 

- RAID 情報のセーブ 

ディスクアレイコント□ー ラのコンフィグレーション情報をフ□、ソピーディスクに 
保存します。フォーマット済みのフ□、ソピーディスクを用意してください。 RAID の 
設をや変更を行った時は、必ず本機能を使用してコンフィグレーション情報をセー 
ブしてください。 
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- RAID 情報のリストア 

フ□、ソピーディスクに保存されたコンフィグレーション情報をディスクアレイコン 
卜□ーラに復元します。 「 RAID 情報のセーブ」で作ぶしたフ□、ソピーディスクを用 
意してください。コンフィグレーション情報が万一玻壊され、 RAID ディスクとして 
認識できなくなつた場合、本機能を使用してコンフィグレーション情報をリストア 
してください。 

なお、 SWRAID ディスクアレイシステムでは、コンフィグレーション情報が正しく 
認識できる正常な RAID ディスクじ対しリストアを実施した場合、 「 RAID は正しくコ 
ンフィグレーションされています」というメッセージを表示し、リストア処理はス 
车ップされます。 

• オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユー 
ティリティです。詳細は239ページまたはオンラインヘルプを参照してください。 

• システム診断 

本体上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続をお査 
します。システム診断を実行すると、本体に応じてシステムチェック用プ□グラムが起 
動します。202ページを参照してシステムチェック用プ□グラムを操作してください。 

• サポートディスクの作成 

サポートディスクの作成では、 EXPRESS 目 UILDER 内のユーティリティをフ□ッピ ー 
ディスクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのイ 
ンス I -ールの際に必要となるサポートディスクを作成します。なお、画面に表示された夕 
イトルをフ□、ソピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。 

サポートディスクを作成するためのフ□、ソピーディスクはお客様でご用意ください。 


- Windows XP x 64 Edition OEM - D に K for EXPRESSBUILDER 


Windows XP x 64 Edition をインス I -- ルするときじ必要となるサポートディスク 
を作ぶします。 


- Windows XP OEM - D に K for EXPRESSBUILDER 

Windows XP をインス I ルするときに必要となるサポートディスクを作ぶします 
( r シームレスセットアップ」でインス!-ールする場合は必要ありません)。 

- R 0 M - D 0 S 起動ディスク 

R 0 M - D 0 S システムの起動用サポートディスクを作成します。 

- オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。 
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参保守用ノ \°ーティシヨンの設定 

「保守用パーティション」とは、本装置特有の構成情報や専用のユーティリティを保存す 
るために使用されるパーティションで、 55 MB 程度の領域を内蔵八ードディスクドライ 
ブ上へ磕保します（保守用パーティションは、一度作成されるとじ(降は作成されません）。 

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用 
パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と 「 FD に K 
の起動」外の項目は表示されません。 


W -0 「保守用パーテイシヨンの設定」の各項目を実行している間は、リセットした 
り、電源を OFF にしたりしないでください。 


- 保守用パーティションの作成 

55 MB 程度の領域を内蔵八ードディスクドライブ上に磕保し、続けて各種ユーティ 
リティのインストールを行います。すでに保守用パーティションが磕保されている 
場合は、を種ユーティリティのインストールを行うことができます。 

一名'種ユーティリティのインストール 

を種ユーティリティ（システム診断/オフライン保守ユーティリティ）を CD-ROM 
から保守用パーティションへインス I -ールします。 

- 各種 ユーティリティの 更新 

各種ユーティリティ（システム診断/オフライン保守ユーティリティ）をフ□、ソピー 
ディスクから保守用パーティシ ョンへ コピーします。ユーティリティがフ □、ソ ピー 
ディスクでリリースされたときに実行してください。それ W 外では、本項目は使用 
しないでください。 

- FDISK の起動 

ROM - DOS システムの FDISK コマンドを起動します。パーティションの作成/削除な 
どができます。 

• 各種 BIOS / FW のアップデート 

インターネットの 「NEC 8番街」で配布される「を種目 IOS / FW のアップデートモジュー 
ル」を使用して、本装置の目 IOS/FW (ファームウェア）をアップデートすることができ 
ます。「各種巨 IOS / FW のアップデートモジュール」については、次のホームページに詳 
しい説明があります。 

『NEC 8番街』： http :// nec 8. com / 

を種目 I 0 S / FW のアップデートを行う手順は配布される「各種巨 I 0 S / FW のアップデート 
モジュール」に含まれる 「 README . TXT 」 に記載されています。記載内容を磕認した上 
で、記載内容に従ってアップデートを行ってください。 

「 README . TXT 」 は Windows のメモ帳などで読むことができます。 


W "0 BIOS / FW のアップデートプ □ グラムの動作中は本体の電源を OFF にしない 
でください。アップデート作業び途中で中断されるとシステムび起動できなく 
なります。 
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• ヘルプ 

EXPRESSBUILDER のを種機能に関する説明を表示します。 

• トップメニューに戻る 

EXPRESSBUILDER トップメニューを表示します。 
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マスターコントロールメニ 


Windows(Microsoft Windows 95 JU 降、または Microsoft Windows NT 4.0 JU 齡が動作してい 
る コン ピュ ータ 上で添付の rEXPRESSBUILDERJ CD-ROM をセットすると、 「マスターコン 
卜□ールメニュー」が自動的に起動します。 


像と XPRESSBU 比 PER 


〇オンラインドキュタント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


Master Control Menu | J …トァッゴ 


〇ゎ 


NEC 




システムの状態によっては自動的に起動しない場合があります。そのような場 
合は、 CD-ROM 上の々のファイルをエクスプローラ等から実行してくださし、。 

<CD-R0M のドライブレター >:¥MC¥1ST.EXE (32bitWindows の場合） 

<CD-ROM のドライブレター >:¥MC¥1 ST_X64.EXE (64bitWindows の場合） 


マスターコント□ールメニューからは、 Windows 上で動作するを種バンドルソフトウエアの 
インストールやオンラインド车ュメントを参照することができます。 




オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式ので書で提供されているものもあ 
ります。このファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の 
Adobe Reader がインストールされている必要があります。 Adobe Reader がイ 
ンストールされていないときは、 Adobe システムズ社のインターネットサイト 
より Adobe Reader をインストールしてください。 


マスターコント□ールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をク 
リックするか、ちクリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一 
部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム-権限で実行できないとき、グレイア 
ウト表示され選択できません。適切なシステム-権限で実行してください。 


両-〇 CD - ROM をドライブか5取り出ず師こ、マスターコント□—ルメニューおよ 
びメニューか5起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させて 
おいて < ださい。 
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ExpressPicnic 

「 ExpressPicnic ®」 は、 EXPRESS 目 UILDER のシームレスセットアップで使用する「セット 
アップパラメータ FD 」 を作成するツールです。 

EXPRESS 目 UILDER と ExpressPicnic で作成したセットアップパラメータ FD を使ってセット 
アップをすると、いくつかの確認のための羊一入力を除き 0 S のインストールからを種ユー 
ティリティのインストールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インス I -ールのと 
きに前回と同じ設をでインストールすることができます。「セットアップパラメータ FD 」 を作 
成して、 EXPRESS 巨 UILDER からセツトアップすることをお勧めします。 




「セットアップパラメ ータ FD 」 がなくても Windows XP をインストールするこ 
とはできます。また、「セットアップパラメータ FD 」 は 、 EXPRESSBUILDER 
を使ったセットアップの途中で修正-作成することもできます。 


Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows XP Professional x 巨 4 
Bta Edition 用の「セットアップパラメータ FD 」 は作成できません。 


セットアップパラメータ FD の作ぶ 


0 S をインストールするために必要なセットアップ情報を設定し、「セットアップパラメータ 
FD 」 を作成します。じ(下の手順に従ってください。 




• ExpressPicnic は PC 98- NX シリーズ- PC - 9800シリーズ- PC - AT 互換機 

で動作します。 

参 ExpressPicnic は々の OS 上で動作します。 

— Windows Server 2003 
— Windows XP 
— Windows 2000 

Windows Vista / Windows Server 2003 x 64 Editions / Windows XP x 64 
Edition では使用しないでください。 

ExpressPicnic では J に2004はサポートが象外です。 

りに2004フォントパッケージ」を OS に適用しているマシン上で作成し 
た情報フアイルを使ってシームレスセットアップを行わないでくださ 
し、。 JIS 90 の範囲外にある文字を使用されていた場合、文字化けが発生す 
ることがあります。 


1 . 日 S を起動する。 

2. 添付の 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 CD - R 日 M を光ディスクドライブにセットする。 

マスターコント □ ールメニューが表示されます。 
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3. 画面上でちクリックするか、[ソフトウェアのセットアップ]を左クリックする。 

メニューが表示されます。 



4. [ ExpressPicnic ] をクリックする。 

ExpressPicnic ウィンドウが表示されます。 

日.[ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 



6. 各項目を設定し、 [ OK ] をクリックする。 

[基本情報]ダイア□グボックスなど、セ、ソトアップ情報を設をするダイア□グボ、ソ 
クスが順に表示されます。 
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7. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックする。 

セットアップ情報の設をが完了すると、[ファイル指を]ダイア□グボックスが表示 
されます。 


を本巧巧 


巧象マシン 暦面运 こ] 

インスト ー J レくス [Windows 
「 Service Pack の通巧 
J {ーティシヨン 

が新規い*ーティシヨン 广を锦巧 

サイズお定_ 

MB (4095〜999999 MB) 

广巧巧のバーティシヨン 
P ファイルシステムを NTFS へ恐舆 



^ [キャンセル]をクリックすると設定した内容が消えてしまいます。 




使用者名と会社名を日本語で設をする場合は、 ExpressPicnic で設をしてくださ 
い。シームレスセットアップ中に日本語入力することはできません。 


8. [セットアップパラメータ FD ] チェックボックスをオンになっていることを確認 
し、[ファイル名]ボックスにセットアップ情報のファイル名を入力する。 



9.1.44 M 巨でフォーマット済みのフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライ 
ブにセットし、[日のをクリックする。 

「セットアップパラメータ FD 」 が作成できました。「セットアップパラメータ FD 」 はオペレーティ 
ングシステムをインストールするときに使用します。ラベルを貼り大切に保管してください。 




参 各項目の設を内容についてはヘルプを参照してください。 

• 既存の情報ファイル（セットアップパラメータ FD ) を修正する場合は、 

ExpressPicnic ウインドウの[情報ファイルの修正]をクリックしてくだ 
さい。詳しくはヘルプを参照してください。 
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ンのインス I ル 


rEXPRESSBUILDERJ CD - ROM でサポートしていないアプリケーシヨンを追力□でインスI 
ルする場合は、下の手順に従って「セットアップパラメータ FD 」 を作成してください。 


wO 追加でインス!ルずるアプリケーシヨンは、シームレスセットアップに対応 
している必要びありまず。 


1. ExpressPicnic ウィンドウを表示させる （182 ぺージ参照)。 

2. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 



3. 各項目を設定し、 [ OK ] をクリックする。 

[基本情報]ダイア□グボックスなど、セツトアップ情報を設定するダイア□グボ、ソ 
クスが順に表示されます。 



4. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックする。 


[キャンセル]をクリックすると人力した内容が消えてしまいます。 
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日.[アプリケーションの設定]が表示されたら、[追加アプリケーションのインス!-一 
ル]にチェックを入れる。 



6. [ファイル指定]ダイア□グボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ 
FD ] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックス 
にセットアップ情報のファイル名を入力する。 

7.1.44 M 巨でフォーマット済みのフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライ 
ブにセットし、[日のをクリックする。 
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大容量記憶装置ドライパのインストール 


シームレスセットアップに対応しているオプションの大容量記憶装置ドライバをインス I -一 
ルする場合は、 W 下の手順に従って「セットアップパラメータ FD 」 を作成してください。 


1. ExpressPicnic ウインドウを表示させる （182 ぺージ参照)。 

2. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイア□グボックスが表示されます。 



3. 各項目を設定し、 [ OK ] をクリックする。 

[基本情報]ダイア□グボックスなど、セ、ソトアップ情報を設定するダイア□グボ、ソ 
クスが順に表示されます。 



4. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックする。 




[キャンセル]をクリ、ソクすると入力した内容が消えてしまいます。 
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日.[アプリケーシヨンの設定]が表示されたら、扶容量記憶装置用日 EM - FD の適用] 
にチェックを入れる。 



6. [ファイル指定」ダイア□グボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ 
FD ] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックス 
にセットアップ情報のファイル名を入力する。 

7.1.44 M 巨でフォーマット済みのフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライ 
ブにセットし、[日のをクリックする。 
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大量インス I ル 


ベースとなるセットアップ情報ファイルを指をし、マシンごとに変更する必要のあるパラメー 
夕のみ修正して、複数のセットアップ情報ファイルを作成します。 

1. ExpressPicnic ウィンドウを表示させる （182 ぺージ参照)。 

2. [オプション]メニューの[大量インス!ルのアシスト]をクリックする。 



3. [ファイルを開く]画面でベースとなるセットアップ情報ファイルを選択する。 

ベースとなるセットアップ情報ファイルの設定値がリストの一番上の欄に表示され 
ます。 

4. [追加]をクリックする。 























190 ExpressPicnic 


日.ベースとなるセツトアップ情報ファイルから変更するパラメータを設定する。 



目.[日のをクリックする。 

リストに追力□した情報が表示されます。 

7. ファイル名を選択し、 [FD 作成]をクリックする。 

選択したファイルをのセットアップパラメータ FD を作成します。 
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本体用バンドルソフトウエア 

本体にバンドルされているソフトウエアの紹介およびインス I -ールの方まじついて簡単に説 
明します。詳細はオンラインド羊ュメントをご覧ください。 


ESMPRO/ServerAeent (Windows 版 ) 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）は本装置にインストールする本体監視用アプリケー 

シヨンです。 

EXPRESSBULDER のシームレスセットアップで自動的にインス I ルすることができます。 
ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたいミ主意事項とインストール 
の手順を説明します。 



運用上のを意事項については、添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM 内の才 
ンラインドキュメント 「 ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）インストレー 
シヨンガイド」 に記載しています。ご覧ください。 


インス I ル前の準備 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）を動作させるためには対象 OS の TCP / IP と TCP / IP 関 
連コンポーネントの SNMP の設定が必要です。 

• ネットワークサービスの設定 

プ〇トコルは TCP / IP を使用してください。 TCP / IP の設定についてはスタートメニュー 
から起動する r ヘルプ」を参照してください。 

• SNMP サービスの設定 

コミュニティをに 「 public 」、 トラップ送信先に送信先 IP アドレスを使います。 ESMPRO / 
36「ソ6「1\/13前96「側の設をで受信するトラップのコミュニティをデフォルトの「*」から変 
要した場合は、 ESMPRO / ServerManageiigi ] で新しく設定:したコミュニティをと同じを 
前を入力します。 
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インストール 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）のインス!ルは添付の 「 EXPRESSBULDER 」 CD - 
ROM を使用します。本装置の 0 S が起動した後、 Autorun で表示されるメニューから[ソフト 
ウェアのセットアップ]- [ ESMPRO ] - [ ESMPRO / ServerAgent ] の順にクリックして 
ください。じ(降はダイア□グボックス中のメッセージじ従ってインストールしてください。 



W -0 アドミニストレータの権限を持ったアカウントでシステムに□グインしてく 
™ ださい。 


ネットワーク上の光ディスクドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当て 
を行った後、そのドライブから起動してください。ェクスプ□ーラのネットワークコンピュー 
夕からは起動しないで<ださい。 


P 面 


アップデートインストールについて 

ESMPRO / ServerAgent がすでにインストールされている場合は、次のメッセー 
ジが表示されます。 


ESMPRO / ServerAgent が既にインストールされています。 
メッセージに従って処理してください。 
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インス I -ール後の確認 

ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）をインストールした後に次の手順で正しくインストー 
ルされている ことを磕認してく ださい。 

1. 本装置を再起動する。 

2. イベント□グを開く。 

3. イベント□グに ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）の監視ヴービスに関す 
るエラーが登録されていないことを確認する。 

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度は 
じめからインス I -ールし直してください。 
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MegaRAID Storage Manager 


MegaRAID Storage Manager 化 i 下 MSM と略記します）は 、 「LSI Logic Embedded 
MegaRAID™ j システムの監視•管理を行うアプリケーシヨンです。 MSM を使用することで、 
システム運用中のアレイ保守やイベント監視じよる通報を行うことができます。 

MSM のインス I — ルおよび操作方まについては、添付の EXPRESS 巨 UILDER 内にあるオンラ 
インドキュメント 「MegaRAID Storage Manager ユーザーズガイド」を参照してくださし^。 
この説明書には運用にあたってを意すべきことも掲載しています。 


W "0 本製品に付属の MSM は 、 Windows Vista をサボートしておりません。 

Windows XP 環境にて、ご利用ください 。 Windows Vista サボート可能な 
MSM は、提供巧能になり次第、8番街 ( http :// www . express . nec . co . jp /) に 
て公開いたしまず。 


カスタムインスI-ールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時に MegaRAID Storage Manager があらかじめインストールされてい 
る場合があります。 


シームレスセットアップを使ったセットアップ 

MSM は添付の EXPRESS 巨 UILDER 内にある自動インストールツール「シームレスセットアッ 
プ」を使ってインストールできます。 

シームレスセットアップを開始すると、アプリケーションを設定するダイア□グボックスが表 
示されます。ここで 「 MSM 」 を選択してください。 


手動インストール（新規インストール） 

手動で MSM をインストールする場合は、添付の EXPRESS 目 UILDER 内のオンラインド羊ュメ 
ント 「MegaRAID Storage Manager ユーザーズガイド」を参照してください。 
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エクスプレス通報ヴービス 


エクスプレス通報サービスじ登録することにより、システムに発生する障害情報（予防保守情 
報含む）を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。 

本サービスを使用することじより、システムの障害を事前に察知することや、障害発生時に迅 
速に保守を行うことができます。 

セットアップに必要な契約 

エクスプレス通報サービスを有効にするには、じ(下の契約等が必要となりますので、あらかじ 
め準備してください。 

• 本体装置の八ードウエアメンテナンスサービスの契約、またはエクスプレス通報ヴービ 
スの契約 

本体の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みで 
ないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お 
買い求めの販売店にお問い合わせください。 

• 通報開局 FD 

契約後送付される通報開局 FD が必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FD 
が到着してから、セットアップを行ってください。 

エクスプレス通報サービスのセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参 
照してください。 
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管理 PC 用バンドルソフトウエア 


装置をネットワーク上から管理するための「管理 PC 」 を構築するために必要なバンドルソフ 
トウエアとして 「ESMPRO/Se「ve「Manage「」 が FEXPRESSBUILDERJ CD-ROM の中に入つ 
ています。 

ESMPRO/ServerAgent がインストールされたコンピユータをネ、ソトワーク上の管理 PC から 
監視•管理するには、本体にバンドルされている ESMPRO/Serv す Manager をお使いくださし^。 
管理 PC へのインストール方まや設をの詳細についてはオンラインドキュメントまたは 
ESMPRO のオンラインヘルプをご覧ください。 



ESMPRO / ServerManager の使用にあたってのを意事項や補足説明がオンライ 
ンドキュメントで説明されています。添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD-ROM 
内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / ServerManager インスト レーシヨ ン 
ガイド」を参照してください。 




